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De l'extérieur, la silhouette de ce
chalet de golf rappelle les vieilles
longeres rurales allemandes. Mais sa
conception est hien plus innovante
qu'il y parait. Imaginée par l'agence
d’architecture  Oxen Architekten,
cette villegiature prend place a proxi-
mité du parcours de golf du chateau
Schloss Auel, prés de Lohmar. Elle a
eté construite grace au systeme de
murs Ligno Uni Q3 de I'entreprise
Lignotrend. Il s'agit d'¢léments por-
teurs en lamellé-collé-croisé & trois
membrures, de 62,5 ¢cm de largeur et
de la hauteur de |'étage. «Les com-
plexes de murs extérieurs avec leur
face apparente en Sapin blanc sont
composes de couches fonctionnelles
bien distinctes avec, a l'interieur, une
partie porteuse en bois massif qui
recoit sur sa face extérieure l'enve-
loppe isolante », détaille I'entreprise.
L'enveloppe étanche a l'air n'est
jamais traversée, car les gaines et
les fluides sont instaliés directement
dans les goulottes des éléments
de murs porteurs. Afin de former
I'enveloppe isolante, les montants
U*psi sont fixés sur le mur du coteé
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exterieur. lls forment alors des cais-
sons qui seront remplis par I'isolant.
Le plafond du rez-de-chaussée est
constitué d'eléments de dalle avec
isolation phonique Ligno Dalle Q3
Acoustigue, tandis qu'a I'étage supé-
rieur, les éléments de grand format
Ligno Block Q Acoustique remplacent
la structure porteuse conventionnelle
d'un toit a pignon avec pannes et
chevrons. Pour cette résidence de
vacances, les éléments bois viennent
s'appuyer sur une dalle de fondation
en béton armé qui se déploie sur un
plan rectangulaire, de 20 metres de
long pour 8 métres de large. Afin de
donner un caractére plus moderne
a la maison, un bardage en ardoise
vient ['habiller de sa pureté miné-
rale monolithique. Les facades et le
revetement de toit se fondent ['un
dans l'autre sans débord de toiture.
Il n'existe presque aucune ouverture
sur les cotés longitudinaux. Sur les
cotés du pignon, les facades en retrait
sont entierement vitrées au dernier
étage et s'ouvrent sur la nature grace
a d'imposants balcons. Cette facade
sombre contraste avec l'aménage-

ment intérieur clair,’ réalisé en Sapin
blanc de la Forét-Noire, que Ton
retrouve dans toutes les piéces. La
maison se compose de cing chambres
doubles confortables et deux suites,
sur une surface de base brute de
336m? Les chambres du rezide-
chaussée sont traversantes pour une
luminosité optimale, Dans les suites
du demier étage, les éléments de toit
Ligno Block Q Acoustique grand for-
mat présentent une surface en bois
véritable a profilage visible jusgu'au
faite. Les absorbeurs acoustiques,
intégrés derriere un profilage dans
les faces inférieures des éléments de
plafonds et de toitures, absorbent effi-
cacement les bruits dans les pieces.
Pour obtenir une bonne isolation pho-
nigue entre les étages, les espaces
vides des éléments de plafond ont
eté remplis de calcaire concassé.
Les finitions sont trés travaillées
visuellement, et une impression de
calme apaisant régne dans toutes les
piéces, Ce joyau hételier, trés confor-
table, ne fait que confirmer que les
clients sont aujourd’hui a la recherche
d'oasis de détente et de bien-étre.
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FICHE TECHNIQUE Menuiseries :

Systerne Lignotrend ~
du charpentier Schwirten
& Klein GrnbH

Architecte* : Oxen Architel ten

(Architecte Bernd Oxen, collaibora-

teur Christoph Franten)

Constructeur* : Schwirten & Klein

Holzbou GrnkbH

Localisation:

Lohrmar (Allernagne)

Année de construction: 2016 P
Surface habitable: 220m?
Prix: NC

/ Revétement: : Bardage en
ardoise, du fabricant Rathscheck
Schiefer und Dach-Systéme,
Mayen-Katzenberg (Allernagne),
AN Couverture dynaimique

/

Isolation: Plufonds : Systérne Ligno Dalle R Q3 Acousticue de Lignotrend. élérnents porteurs en lamellé-collé-croise
+ calcarre concasse pour les plafonds / Toit Isolant en finres de cellulose 20crm (clu Systeme Lignotrend), groupe
de conductvite therrnique 040 (WLG 040) / Murs Systérne de murs Ligno Uni &3 de Lignotrend, éléments porteurs
en lamellé-collé-croisé, essence Epicéa et Sanin blanc + poutrelles U™ psi - 200 mm derriere un parernent en Sapin
olanc

Rez-de-chaussée
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Cicontre:
'Doié d'une élégante fagade monolithique en ardoise,
I‘h&el -conguU comme une maison bioclimatique en bois, ne
révele pas tout de suite sa structure en bois massif. Sur ses
pignons, les lattes de bois laquées en rouge font apparditre le
matériau naturel. Il ilumine le corps du batiment comme une
pierre précieuse.
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Texte: Claire Thibault - Photos: Lignotrend, Weilheim-Bannholz,
www.lignotrend.com Photographe : Stefan Schiling, Cologne

! *Voir le carnet d’adresses: page 114
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