Massivhaus energieeffizient planen

OXEN + PARTNER ARCHITEKTEN

Eine klare Form- und Materialgebung akzentuiert das Energiesparhaus auf dem groziigi- Standert Résrath-Hoffnungsthal, Deutschland
gen Hanggrundstiick in der Nihe von Kéln, Uber Erd- und Dachgeschoss organisieren sich Lage Dorf,Hanglage

Grundstiicksgrofie 1.492 m*

Wohn- und Nutzflache 283 m?

Bauweise Ortbeton / Naturstein

die Wohnflichen mit einer konsequenten Nord-Sid-Ausrichtung. Das teilversenkle Keller-
geschoss nimmt Neben- und Freizeitraume auf und ffnet sich ebenerdig zum Garten,

Alle erdberiihrten Bauteile sind i imische furstein : as Erschei .
e erdberthrten Bauteile sind in heimischem Naturstein ausgefiihrt, Das Erschei Baukesten pro m* Wohn- und Nutzfliche 1500 Euro

nungsbild der dadurch entstehenden massiven Bauteile lasst das Haus optisch mit der Gesamtkosten 424.500 Euro
Umgebung verwachsen. Die oberen Wohngeschosse sind im kontrastierenden Weif; als Fertigstellung 2008
hoch geddmmte Betonschale ausgefiihrt. Die massive Schicht funktioniert im Innern als Primarenergiebedarf g kWh/ma

thermische Speichermasse zur Regulierung von Temperaturspitzen, Heizenergiebedarf 12 kWh/m-a

Der hoher Dammstandard sowie das kompakte Gebaudevolumen vermindern Wirme- Erneuertare Ensrgiart Watmepuripe milt Geothenie,
|

o ; " i i i Grauwassernutzung
verluste, Die Siidfassade ist groféflichig verglast, um solare Wirmeeintrige zu nutzen, ein
aullen liegender Sonnenschutz verhindert die Uberhitzung im Sommer. Durch die Verwen-
dung von Natursteinen, die als Abfallprodukt bei der Plattenherstellung im nur 20 Kilometer
entfernten Steinbruch entstanden sind, konnten die Energieaufwendung zur Herstellung

der Baumaterialien gesenkt und Transportwege reduziert werden. GroRe Deckenspannweiten

ermoglichen einen leichten Innenausbau mit Standerwianden. Damit kann der Grundriss \.
ohne erheblichen Aufwand an wechselnde Nutzungsanspriiche angepasst werden,
Durch zwei Tiefenbohrungen und eine Warmepumpe wird die in der Erde gespeicher el e
te Energle zum Kihlen und Heizen des Hauses eingesetzt. Die Energieverteilung im Haus fJ IF h .
! | /

erfolgt durch eine Fulbodenheizung. Um den Frischwasserverbrauch zu minimieren, sahen
die Architekten zur Speicherung des auf dem Dach anfallenden Regenwassers eine unter-

irdische Zisterne vor. Eine mechanische Liftungsanlage sorgt fiir ein angenehmes Raum-

klima im gesamten Haus und tragt zum Energiesparen bei.

Lageplan

Das durch die Moderne geprigte Wohnhaus ist
durch elne in den Aufenraum integrierte Treppen-
anlage gutin die Hanglage elingebunden,

Drei ineinander geschobene massive Kiben bilden
den Baukorper und bieten Platz fiir Freibereiche in
Form van Dachterrassen.
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Fine reduzierte Innenraumgestaltung auch mit roh
belassenen Oberflichen transportierl das Aufienbild

des Hauses nach innen.
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- kompakle Bauweise minimiert Warmeverluste < Verwendung lokal verfigbarer Materialien

+ effizientes Heiz- und Kuhlsystern mit Erdwirmenutzung

SOZIOKULTURELLE UND FUNKTIONALE QUALITAT
- Anpassbarkeit des Grundrisses durch leichte Innenwinde
! i

= kontrollierte Liftung
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